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Ugel :

Ugelom realizacie odpocivadla so zabudovanymi informadnymi tabufami a
stojana na bicykle je vybavit prvkami drobnej infraStruktiry navrhovana cykloturistic-
ku trasu ,Cyklotrasa s infrastruktirou v medzibodrozi — Streda nad Bodrogom, Maly
Kamenec a Velky Kamenec* s evidenénym &islom PKE5700, ktoré budu sluzit cyklo-
turistom, ale aj miestnym obyvatelom a navstevnikom pre orientaciu, odpocinok a na
ochranu pred nepriaznivymi poveternostnymi vplyvmi.

Architektonicko-dispozi  €né rieSenie :

Odpocivadlo je konStrukéne jednoducha, drobna stavba — jednopodlazny
otvoreny pristreSok so sedlovou strechou, drevenej stipikovej a krovovej konstrukcie,
so spevnenou podlahovou plochou v pddorysnom tvare obdiznika. Stéastou odpoéi-
vadla budd dve informacné tabule v kovovom rame, umiestnené na konstrukcii od-
pocCivadla, dreveny masivny stél a dvoma lavicami, odpadkovy zavesny kovovy ko-
Som, kotvenym o stlpik odpocivadla. Odpocivadlo sa doplni stojanom na bicykle
s kapacitou pre 5 bicyklov, umiestnenym v tesnej blizkosti odpocivadia.

V katastralnom Uzemi obce Streda nad Bodrogom budl umiestnené tri odpo-
Civadla. Prvé odpocivadlo bude osadené na parcele €. 1666/1, v zelenej ploche par-
ku pri kastieli, t.j. pri obecnom Urade, na krizovatke chodnikov, cca 2,5m od pristupo-
vého chodnika, s orientaciou hrebena strechy severozapad-juhovychod, so vstupom
z juhovychodnej strany od chodnika.

Druhé odpocivadlo bude osadené na parcele ¢. 1849, v zelenej ploche parku
v dotyku chodnika na ulici Hlavnda, cca 1,5m od susednej parcely ¢.1850, vedla tele-
komunikaéného stipa, s orientaciou hrebefia strechy zapad-vychod t.j. kolmo na os
cesty, so vstupom z vychodnej strany priamo z chodnika. Osadenie odpocivadla si
vynuti prekladku existujucej informacnej miestnej tabuli, odstranenie €asti oplotenia
Z beténovou podmurovkou a beténovou plochou, v€etne odstranenia jedného solitar-
neho stromu.

Tretie odpocCivadlo bude osadené na parcele €. 1912/3, v zelenej ploche na
konci ulici Spodnd smerom k ,vtacej rozhladni“, cca 1,0m od miestnej komunikacie
v trovni dvojstipa vzdudného el. vedenia, s orientaciou hrebefa strechy sever-juh t.j.
kolmo na os cesty, so vstupom zo severnej strany, od rozhladne.

Stavebno-technické rieSenie :

Zo stavebnych prac je potrebné zhotovit zemné prace s odkopom a odvozom
zeminy na miestnu skladku, s vyuzitim zeminy na spatné obsypy. Zabetonovat' za-
kladové patky z beténu C20/25 rozmerov 500x500-850mm s osadenim ocelovych
tfnov (180) pre ukotvenie kovovej konstrukcie.

Plochu odpoc€ivadla o rozmeroch 5,0x4,0m (plocha 20,0m2) zhotovit
z beténovej zamkovej dlazby hr.60mm, ktora4 ukladame do I6zka hr.30-50mm
z drveného kameniva (resp. tazeného) so zfnami frakcie 4-8mm (2-5mm) so Sparou
min. 3mm. Dlazbu kladieme cca 10mm vysSie od konec¢nej vysky, ktorl dosiahneme
zaverecnym zhutnenim — vibrovanim polozenej dlazby vibracénou doskou s gumenou



nasadou. PoloZzenu dlazbu zasypat Sparovacim materialom z drveného kameniva fr.
0-4mm. Plochu pozametat a zvibrovat. Mrazuvzdornt podkladnu vrstvu zhotovime
zo Strkodrvy frakcie 0-32 hr. min.250mm, a désledne zhutnime (min. 100MPa).
Dlazba sa kladie medzi parkové beténové obrubniky 5/20cm v celkovej dizke 18m.
Obrubniky osadit’ do betonového I6Zka z betonu C16/20. Podkladovu plan zhutnit na
min. 45 MPa (STN 73 3050 a STN 73 6133).

Odpocivadlo o zakladnych rozmeroch 4,0x3,0m je z drevenej montovanej
konstrukcie, t.j. na drevenych stipikoch profilu 150x150mm je osadena sedlova stre-
cha, pozostavajuca z krokiev profilu 75/150mm (a=865mm) osadenych na pozdlz-
nych vazniciach profilu 150x150mm, ktoré podopieraju stlpiky so Sikmymi pasikmi.
Patu stipikov osadit min.20mm nad Groven dlazby. Zavetrenie odpoéivadia je Sikmy-
mi pasikmi profilu 100/125mm v pozdiznom aj v prieénom smere a prieéne. Prieéne
je konstrukcia vystuzena prieénymi vaznicami profilu 150/150mm. Odpocivadlo opat-
rit drevenym zabradlim z profilov 75/150mm. Pri montaZi pouzit tesarske spoje
a kovové spojovacie prostriedky. Pouzit drevo tr. S-1. Krytina sa zhotovi z keramickej
a lebo betdénovej bobrovky, resp. Skridli Bramac Reviva v tehlovocervenom odtieni,
na drevenom latovani zlat 50/30mm, v€etne hrebenacov, odkvapovych Skridiel
a zavetrenych Skridiel. Klampiarske prvky zhotovit' z poplastovaného plechu vo farbe
krytiny. StreSny podhlad opatrit obkladom z drevenych palubiek. VSetky drevené
konStrukéné prvky natriet’ protihmyzovym a protihnilobnym naterom a ochrannym
lazdrovacim transparentnym naterom do exteriéru v odtieni svetly orech.

Pri odpodivadle na parcele ¢.1850 je nevyhnutné odstranit beténova plochu
o rozmeroch 4,0x2,0m, o hrabke betonu 100-200mm, vc€etne podkladovych vrstiev
a vybarat ¢ast beténovej podmurovky hr. 300mm a vySky cca 500mm aj so zékla-
dom. Existujucu informaénu presklena tabulu kovovej konsStrukcie o rozmeroch cca
2,0x1,5m, osadenu na dvoch stipikoch demontovat a osadit na nové miesto. Zarover
odstranit’ solitarny strom (tuja) v pocte 1ks.

Sucastou odpocivadla budd dve informacné tabule v kovovom rdme, umies-
tnené v priestore vytvorenom drevenou konstrukciou odpocivadla.

Odpocdivadlo doplnit drevenym masivnym stolom a dvoma lavicami z gulatiny,
odpadkovym zavesnym kovovym koSom o objeme 50-60I, kotvenym o stlpik odpoci-
vadla. VSetky drevené prvky natriet ochrannym naterom do exteriéru, lavica a stoly
natriet oteruvzdornym lakom.

Stojany na bicykle su obojstranné kovovej konstrukcie s povrchovou Upravou
s kapacitou pre 5 bicyklov. Stojan kotvit do beténoveho podkladu pomocou vrutov
a hmozdiniek. Stojan osadit’ vedla odpocivadla.
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