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I. Technicka sprava
1.  Predmet rozsah projektu

Predmetom projektu je svetelna elektroinstalacia pre objekt ,,Cyklochodnik
k cykloodpocivadlu® v obci Streda nad Bodrogom v zmysle sucasne platnych predpisov a noriem
STN.Projekt obsahuje riesenia elektrickych rozvodov pre elektroinstalaciu objektu a
el.rozvadzaca .RieSend nie je ochrana pred urazom elektrickym pradom pri poruche

(bleskozvod).

2.Podklady projektu

-situdcia predmetného pozemku

-poziadavky odberatel'a -platné normy STN :
Tento projekt vychadza najmé z nasledujticich noriem a predpisov:
Pri zhotovovani stavby a pri tdrzbe pocas prevadzky bude nevyhnutné dodrziavanie nasledovnych
predpisov
-Vyhlaska MPSVR SR €. 508/2009 Z.z. - Na zaistenie bezpec¢nosti a ochrany zdravia pri praci, a
bezpecnosti technickych zariadeni.
Zakon ¢.367/2001Z.z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci ( iplné znenie Zakona ¢.330/1996
Z.z. 0 bezpecnosti a ochrane zdravia, ako vyplyva zo zmien a doplneni

-Zakonom ¢.95/2000 Z.z. a Zakonom ¢. 158/2001 Z.z.)

-Zéakon ¢. 237/2000 Z.z., plné znenie zdkona ¢. 50/1976 Zb.

-Vyhlaska MV SR ¢. 288/2000 Z.z., ktorou sa ustanovuju technické poziadavky na poziarnu
-STN 33 2000-5-51:2010: 05 Elektrotechnické predpisy. Druhy prostredi pre el. zariadenia
-STN 33 1500:1990-06 Elektrotechnické predpisy. Revizie el. zariadeni
-STN EN 61140:.2004-08 Ochrana pred urazom elektrickym pridom. Spolo¢né hl'adiska pre
instalaciu a zariadenia
-STN 33 3210 :2005-02 Elektrotech. predpisy. Rozvodné zariadenia. Spolo¢né ustanovenia
-STN 34 1050:1990-09 Elektrotech. predpisy pre ukladanie silnoprtd. elektr. vedeni
-STN 34 3100:2001-08 Bezpecnostné predpisy na obsluhu a pracu na el.zariadeniach
-STN 34 3104:1967-02 Bezpecn. predpisy na obsluhu a pracu v elektr. prevadzkach
-STN 34 3108:1968-05 Bezpecn. predpisy o zaobchadzani s elektr. zariadeniami laikmi
-STN EN 60439-1+A1+A11: 2002-03 - Rozvadzace nn
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3. VSeobecné elektrotechnické udaje.
3.1 -Napétova sistava :1NPE ~ 50 Hz,230V, TN-C-S

3.2 -Ochrana pred urazom el.pridom v zmysle STN 33 2000-4-41:
-Ochranné opatrenia v zmysle STN 33 2000-4-41 :2007-10 :
A) Poziadavky na zakladnt ochranu (ochrana pred priamym dotykom)
-Cl.A.1 Zakladna izolacia zivych Casti
-Cl.A.2 Zébranami alebo krytmi
-¢1.B.2 Prekazkami
-¢1.B.3 Umiestnenim mimo dosah
B) Poziadavky na ochranu pri poruche (ochrana pred nepriamym dotykom)
v zmysle ¢1.411.3 (STN 33 2000-4-41 :2007-10)
-¢1.411.3.1 Ochranné uzemnenie a ochranné pospojovanie
-¢1.411.3.2 Samocinné odpojenie pri poruche
-¢1.411.3.3 Doplnkova ochrana
C) Systém TN v zmysle ¢1.411.4 (STN 33 2000-4-41 :2007-10)
-Meranie spotreby el.energie:nie je realizované

3.3.Urcenie vonkajsich vplyvov (urcenie prostredia)
Bolo ur¢ené podl'a STN 33 2000-5-51 a STN 33 2000-3
Prostredie jednotlivych miestnosti je urcené v protokole o uréeni vonkajsich
vplyvov jednotlivych priestorov objektu,ktoré tvori prilohu technickej spravy.

3.4C/-Meranie spotreby el.energie: nie je pozadované

Stuper elektrizacie : stupen ¢.1
(el.energia sa pouZziva na osvetlenie,doméace spotrebice)
Stupeni dolezitosti napéjania el.energiou-2.stupen(STN 34 1610)
-prostredie:podl'a STN 33 2000-5-51 -vid’ protokol o uréeni prostredia

4. Vykonové udaje:
-Hlavny isti¢-jednopdlovy-20 A,charakteristika ,,B*
-Instalovany prikon objektu: Pi=600 W ; Pp=600 kW ; B=1
-Specifikacia instalovaného prikonu: -svetel.instalacia-VO 600 W

5. Technické rieSenie

5.1 Struktiira el.in3talacie
Predmetom projektu je napojenie 10 ks svietidiel ktoré budu osvetl'ovat’ cyklochodnik.
Svietidla SV1-SV 10 (typ EGLO 88008/1P44/E27/60W) budt osadené v bo¢nej stene gabionu
v dlzke 21m, ktory bude tvorit bo¢né lemovanie cyklochodnika.
Svietidla sa osadia ako zapustené v telese gabiona do stredu vysky gabiona,ukotvia sa 0 ocel'ovi
konstrukciu gabiona a oblozia sa kamenmi.
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5.2. Elektrorozvadzace

Rozvéadza¢ RP (vykres ¢.511)

celoplastova typizovana nastenna rozvodnica,IP65,4 modulova ,osadena na telese PB ¢.145 vo
vyske 3m .Obsahuje hlavny isti¢-jednopdlovy 20A, vyvod pre napajanie osvetlenia gabionu-
istenie kombinovanym pr.chranicom 16A/2p/30mA

5.3 InStalaény rozvody

Svetelna inStalacia:

Privod k svietidlam bude rieSeny nasledovne:

Bodom napojenia na siet’ verejného osvetlenia v obci bude podperny bod EPV 9/6 ¢.145,
nachddzajuci sa na okraji parcely ¢.1912/3 vedl’a parcely €.6/2.Na tento podperny bod sa osadi
rozvadza¢ RP.Privod zo siete VO do RP bude kdblom CYKY-j 2x4.

Z RP bude vedeny zemny vyvod kablom CYKY-j 3x2,5 k svietidlam SV1-SV10.

Vyvod z pripojkovej skrinky RP sa v zmysle STN 33 3320 ¢1.2.7.9 na stlpe ako aj prechod zo
stlpa do vykopu musi chranit’ proti mechanickému poSkodeniu ochrannou rirkou do vysky
min.2,5m a mieste zaustenia kabla do ochrannej rurky sa musia vykonat’ opatrenia proti zatekaniu
vody.

Pre ulozenie kédbla v zemi,pripadne stibeh resp.krizovanie s inymi podzemnymi sietami je treba
dodrziavat’ odstupové vzdialenosti podl'a vykr.€.512 ( zmysle STN 34 1050 zmeny ,,C* z.r.1988 a
STN 736005 ) .

Po celej dlzke ulozenia kabla v zemia a Vv telese gabiona sa tento ulozi do chranicky FXP 25 ako
doplnkovej ochrane proti mechanickému poskodeniu.V useku ¢.3 ( v mieste podvrtavky
resp.prekopu chodnika) sa kébel ulozi do chranicky HDPE 40/3mm.

V tseku 5 sa kabel ulozi zo zadnej strany do telesa gabiona.Slu¢kovanie sa prevedie AC-dur
krabicami ¢.6455,0dbocenia z krabic k svietdlam budu kablami CYKY-j 3x1,5.

6.Bezpecnost’ pri praci

Vsetky elektroinitalaéné prace musia byt urobené len odbornikmi v zmysle vyhlasky UBP SR SR
¢.508/2009 Zb.Pocas montaznych prac musia pracovné skupiny dodrziavat’ prislusné
bezpecnostné predpisy pre pracu na elektrickych zariadeniach —podl'a STN 34 3100,¢1.141 az
149.,¢1.161 az 163,€l.166az 177.Pracovné postupy je nutné zabezpecovat' v zmysle sii¢asne
platnych predpisov a noriem STN.Po ukonceni elektroinstalacnych prac, pred uvedenim
elektroinStalacie do uzivania je nutné na nej urobit’ vychodiskovi odbornu prehliadku a skusku

v zmysle vyhlacky UBP SR &.508/2009 Zb.,STN 33 1500 a STN 33 2000-6:2007-10 a dolozit’
,»Protokol o akosti a kompletnosti vyrobku-el.rozvadza¢a RD*.Prevadzkovanie elektrickych
zariadeni,obsiahnutych v tomto projekte,ich obsluhu,opravy a udrzbu méze vykonavat len osoba
s prisluSnou kvalifikdciou v zmysle vyhlasky €.508/2009 Zb a podl'a STN 34 3100.Zodpovednost’
za prevereniea pravidelné kontrolovanie odbornej sposobilosti pracovnikov,pracujucich na
elektrickych zariadeniach ma prevadzkovatel’ tychto zariadeni.

vypracoval: Ing.Jan Titko
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Priloha technickej spravy

PROTOKOL O URCENiIi VONKAJSICH VPLYVOV
¢.107/2018 VYPRACOVANY ODBORNOU KOMISIOU

|. Zlozenie komisie:
predseda :Ing.Titko Jan-projektant,é.osv.1738*A*5-3
Clenovia :p.Bajus Jozef-revizny technik elektro
:Ingdan Stas -projektant stavebnej Casti

Il. Stavba. : rekonstrukcia kastiela Streda nad Bodrogom

lll. Stavebny objekt : SO 04- cyklochodnik k cykloodpocivadlu

Podklady,pouZité pre vypracovanie protokolu:
a./ STN 33 2000-5-51,STN 33 2310,STN 33 2000-4-41,STN EIC 61140
STN 33 2000-1,STN 330110,STN 332000-4- 442,STN 33 2000-3
STN 33 2130,STN 33 2135-cast’ 1
b./projekt stavebnej Casti

V. Popis technologického procesu a zariadenia
Predmetom postdenia st r6zne vonkajsie vplyvy v priestore na el.inStalaciu v
objekte ,, SO 04-cyklochodnik k cykloodpocivadlu®.
Priestorom vymedzenia vonkajSich vplyvov je vonkajsi priestor okolo stavebného objektu.
Pri posudzovani vonkajsich vplyvov boli posudené skodlivé ti¢inky vonkajsich vplyvov na
elektrické zariadenia.

V. Rozhodnutie podl’a STN 33 2000-3na STN 33 0300/01

Kéd vonkajsich vonkajsie We ost.priestory
vplyvov priestory vnutorné
AA-teplota okolia AA7
AB-Atmosferické
podmienky AB7
AC-Nadmorska
vysSka AC1
AD-Vyskyt vody AD4
AE-Vyskyt cudzich
telies AE4
AF-Vyskyt koroz. A
znecist'.latok AF1
AG-Mechanické
namahanie-narazy AG1
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AH-Mechanické

namahanie-vibracie AH1
AK-Vyskyt rastlin
alebo plesni AK1
AL-Vyskyt
Zivocichov ALl
AM-
El.magn.,el.stat.a
ion.pdsobenie AM1
AN-SInecné Ziarenie AN2
AP-Seizmické
ucinky AP1

AQ-Burkova Cinnost AQ3

AR-Pohyb vzduchu —

AS-Vietor AS2
BA-Schopnostosdb BA1
BC-Kontakt oséb s
potencialom zeme BC1

BD-Podmienky
uniku v pripade

nebezp. BD1
BE-Povaha spracov.
alebo skladov. latok BE1
CA-stavebné hmoty CAl
CB-Konstrukcia
budovy CB1

V1. Zdovodnenie:

Pri posudzovani vonkajSich vplyvov boli posudené skodlivé ucinky vonkajSich vplyvov na
elektrické zariadenia v objekte.

Boli posudené vlastnosti jednotlivych priestorov,fyzikalne a chemické podmienky,pdsobiace
v v danom okamihu na el.zariadenia v priestore,pdsobenie prostredia na el.zariadenia,ako aj
obvykly prevadzkovy stav,v akom sa el.zariadenia v danom priestore nachadzaju.

V Secovciach 02/2018 predseda komisie:
Ing.Jan Titko
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