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Technicka sprava

A. IDENTIFIKACNE UDAJE:

Stavba : REKONSTRUKCIA KASTIELA — STREDA NAD BODROGOM
Objekt . SO 04 — CYKLOCHODNIK K CYKLOODPOCIVADLU
Miesto stavby : STREDA NAD BODROGOM

Parcely ¢islo : 1912/3

Investor ; OBEC STREDA NAD BODROGOM

Charakter stavby rekonstrukcia

Zastavana plocha dlazdena : 102,00 m?

Zastavana navrhovana travnata plocha 1 14,0 m?

Prehlad vychodiskovych podkladov : - Mapové podklady rieSeného izemia

- Snimka z katastralnej mapy
- Konzultacie s investorom, uzivatel'om
- Zameranie existujuceho stavu

Ukel stavby : Vytvorit” kvalitné technické podmienky pre Zivot obyvatelov v
obci, skvalitnit’ verejné priestory obce rekonStrukciou spevnenych
ploch, vytvorit vhodné podmienky pre regionalnu cyklotrasu
V Medzibodrozi.

B. VSeobecné udaje

Popis lokality
Stavba sa nachadza v kosickom kraji, v okrese TrebiSov, v obci Streda nad Bodrogom, medzi

ulicami Spodna a Hlavna, v blizkosti centra obce na parcelach ¢.: 1912/3. Hlavnym objektom
stavby je vytvorenie spevnenych ploch tak pre pesSich ako aj pre cyklistov. Realizaciou
predmetnej stavby neddjde k zmene jestvujucej Struktlry zastavby. Jestvujici pristupovy chodnik
pre pesich medzi ulicami Spodna a Hlavna je asfaltovy, ale je zna¢ne poskodeny, Vv niektorych
miestach je dokonca poprerastany travou. V niektorej Casti chyba asfalt, viditené su podkladné
Strkové vrstvy, taktiez v Casti chybaji po okrajoch beténové obrubniky. Povodne bol prepojovaci
rieSeny chodnik medzi dvoma ulicami stupiiovity, niektoré stupne chybaju, takZe chodci
prechddzaji mimo chodnika, hned’ vedl'a po Strkovej cesticke. Medzi jestvujucim rieSenym
chodnikom a chodnikom na Hlavnej ulici je svahovity terén, V Casti S betonovym povrchom. Pri
jestvujucom chodniku na Hlavnej ulici z Casti chyba ocelové zabradlie, ktoré je potrebné doplnit’.
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Obr.2 — pohrl'ad na chybajtce zabradlie pri jestvujucom asfaltovom chodniku na Hlavne;j ulici
Navrhovany stav

Ugelom projektu je rekonstrukcia jestvujicej spevnenej plochy chodnika medzi ulicami Spodna
a Hlavna. Navrhuje sa vytvorenie spevnenej plochy s navrhovanymi dvoma pruhmi na
rekonstruovanej ploche, pricom jeden pruh sa navrhuje pre peSich a druhy pre cyklistov, ¢im sa
vytvoria vhodné podmienky pre rozsirenie regiondlnej cyklotrasy v MedzibodroZzi a tym sa
zaroven prispeje aj k skrasleniu a Gprave verejnych priestorov.

Pri navrhovanom pruhu pre cyklistov sa zo severozdpadnej strany z Casti navrhuje gabiénovy
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murik vysky 1,0m, Sirky 0,3m, na ktorom je navrhované osvetlenie vo vzdialenosti 2,0m od seba.
Ide 0 objemné stavebné prvky z drotene;j siete, ktoré sa na stavbe plnia kamenim. Ich nazov
pochédza z talianskeho slova gabbia — v preklade ,klietka®.

Pri navrhovanom pruhu pre peSich sa od svahu navrhuje odvedenie dazd’ovych vod

plytkou betonovou zl'abovkou 200/500/80 mm uloZenou do beténového 16zka, ktora sa v dolnej
Casti pri ulici Spodnej napoji kolmo cez spevnent plochu do navrhovaného odvodiovacieho
liniového odvodnenia ACO DRAIN X 100C s kompozitnym rostom, odtial’ voda vyteka priamo
na zelenu plochu za spevnenou plochou.
Medzi navrhovanym pruhom pre pesich a pruhom pre cyklistov, navrhujeme osadenie ocelového
zabradlia vysky 1,0 m. Pruh pre pesich sa navrhuje stupnovité osadenie na teréne s pozdl'znym
sklonom 1%, v Sirke 1,0m. Vedl'ajsi pruh pre cyklistov je navrhovany s plynulym prechodom
s pozdiznym sklonom 6%, v §irke 1,5m . Prie¢ny sklon spevnenej plochy je navrhovany 2%.
Pruh pre pesSich je ohraniceny z oboch stran cestnymi betonovymi obrubnikmi rovnymi, bez
skosenia. Pruh pre cyklistov je zo severozapadnej Casti ohrani¢eny z ¢asti murikom, z Casti
parkovym obrubnikom. Taktiez v spodnej Casti navrhovanej spevnenej plochy je ohranicenie
parkovym obrubnikom.

C. Konstrukcéna cast’

Objekt SO 04 — cyklochodnik k cykloodpocivadlu riesi vystavbu navrhovanej spevnenej
plochy, navrhovanej v mieste jestvujtcej plochy, ktora sa pre zly technicky stav vybura. Ide o
prepojovaci chodnik medzi ulicami Spodna a Hlavna. Navrhuje sa vytvorenie spevnenej plochy
s navrhovanymi dvoma pruhmi, pri¢om jeden pruh sa navrhuje pre pesich a druhy pre cyklistov.
Obidva pruhy st navrhované zo zamkovej dlazby hr. 60 mm bez$parovej (napr. Premac HAKA)
ohrani¢ené navrhovanym cestnym obrubnikom 150/260/1000 mm, na stojato s osadenim do
betonu hr. 100mm, ako podklad je navrhované strkopieskové 16zko hr. 100 mm. Dlazba hr. 60
mm sa ulozi do pieskového 16Zka fr. 4 hr. 40 mm, ako podklad je navrhovany Strk zhutneny 85
MPa fr. 0-32 mm hr. 100 mm, ECO f6lia proti prerastaniu buriny, a podkladny §trk fr. 0-32
zhutneny na 85 MPa hr. 200 mm.

Navrhované spevnené plochy budu zrealizované po vyburani jestvujucich spevnych ploch,
vratane podkladnych vrstiev. Navrhovanym technickym rieSenim je snaha dosiahnut’ kvalitna
vystavbu pruhu pre pesich a pruhu pre cyklistov so zachovanim vsetkych doterajSich vstupov

a nastupov, s napojenim na jestvujuce spevnené plochy — vid’. vykres €. 101- situacia. Jestvujlice
asfaltové cestné komunikacie na Hlavnej a Spodnej ulici sa nerieSia, ostavaju povodné. Navrhuje
sa doplnenie Casti chybajiiceho ocel'ového zabradlia pri jestvujucom asfaltovom chodniku na
Hlavnej ulici.

Buracie prace :

Buracie prace budu pozostavat’ z odstranenia jestvujuceho asfaltového chodnika vratane
podkladnych vrstiev v mieste navrhovanej spevnenej plochy. TaktieZz je potrebné odsrtanit
jestvujuce Strkové plochy s podkladnymi vrstvami v mieste navrhovanych. Jestvujuce betonoveé
obrubniky sa odstrdnia. Pri napdjani jestvujucej plochy s navrhovanou je potrebné vyrezanie
asfaltového krytu. Pri baracich pracach je potrebné dodrziavat’ vSetky predpisy bezpecnosti prace
a ochrany zdravia. Stavebna sut’ bude uloZzena na skladku urent investorom stavby.

Zemné prace

Pred zaatim vykopovych prac je investor povinny vytycit vSetky podzemné inzinierske
siete, aby nedoslo k ich poskodeniu. VSetky zemné prace v blizkosti podzemnych inZinierskych
sieti je potrebné vykonavat’ ru¢ne podl'a STN 73 3050 a dodrzat’ STN 73 6005.
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Zemn¢ prace pozostavaju z odhumusovania terajSich travnatych ploch, ktorych sa tyka
uprava. Tato zemina bude sluzit’ ako podkladna vrstva pri uprave spevnenej plochy pre buduce
zelené plochy. DalSou &astou zemnych prac bude odkop zeminy v mieste navrhovania
spevnenych ploch podla vykresu situdcie. Pojde o vykop zeminy III triedy tazitelnosti
S premiestnenim , na miesto ur¢ené investorom stavby.

Vymeria sa osova vzdialenost osadenia stabilizaénych stipikov navrhovaného gabiénového
murika.

Zaklady

Gabidonovy murik, §. 0,3 m, vysky nad spevnenou plochou 1,0 m. Zalozenie murika z
gabionovych koSov navrhujeme na zékladovych pdtkach kruhovych s priemerom 0,3m, vysky
0,8 m, (celkom 17 ks pitiek) do ktorych sa zabetonuju ocelové stabilizacné stlpiky 60 x 40 x 2

mm. Pitky st z betonu B 15. Zabetonovanie stabilizaénych stipikov by malo byt minimalne do
hibky 50 cm. Vyhodou gabionového murika je Ze nepotrebuje zéklad. Stadi ak je podklad
dostato¢ne zhutneny a stabilizacné stlpiky st spavne zabetonované. Pred zacatim prac sa treba
uistit’ ¢i je spravne pripravené podlozie, na ktorom sa bude stavat’ murik. Podlozie musi byt
dostato¢ne spevnené (zhutnené). Medzi zakladové pitky sa pod murik navrhuje zhutnené
Strkopieskové 16zko hr. 250mm.

Uchytenie gabidénovych panelov o stabilizaény stipik je pomocou distanénej listy a kovovej
7abky. Aby bolo mozné upevnit’ stabilizaény stipik k panelu, je k tomu uréend ocel'ova distanéna
lista so svorkou. Samotna distan¢na lista tiez slizi na vystuhu panela. Stabilizaény stipik musi
byt niz&i ako gabionovy panel minimélne o 40 cm z dovodu prekrytia stipiku kametiom. Na
zmontovanie dielcov je potrebné pouZitie Srébu s vhodnou maticou a podlozkou, pri montazi ich
je potrebné dobre dotiahnut’. Sada $robov, matic a podloziek je sti¢ast'ou panelu.

Prv nez sa za¢ne panel zapliat, je potrebné sa ubezpeCit, ze vSetky prvky boli sprdvne a
dostatoéne k sebe primontované a su stabilné. Pri zapifiani kametiom je potrebné dbat’ na
rovomerné vyplnenie kamenom.

Plnenie koSa moze zacat’ az potom, ked’ st:

- spravne zmontované dielce

- spravne uchytené panely k stabilizaénym stipikom

- spravne vystuzené panely diStan¢nymi liStami, inak by hrozilo, Ze murik bude
nestabilny.

Osadenie obrubnikov a skladba spevnenych ploch je vyznacena vo vykresoch ¢. 101, 102 —
SITUACIA, REZ 1-1, 2-2, 3-3, 4-4.

Skladba spevnenych ploch :

-A - - BETONOVA ZAMKOVA DLAZBA HAKA hr. 60mm
- PIESKOVE LOZKO fr.4 hr. 40mm
- STRK ZHUTNENY 85MPa fr.0-32mm hr. 200mm
- ECO FOLIA PROTI PRERASTANIU BURINY
- STRK fr.0-32mm ZHUTNENY na 85 MPa hr. 200mm
upravena zhutnena zemina na 45 MPa

Vypis materialu:

- navrh. spevnené plochy - zo zamkovej bezsparovej dlazby (napr. Haka) hr. 60 mm - celkom
102,0 m2

- zelen - Uprava okolo spevnenych ploch v §irke cca 0,3m - celkom 14,0 m2

- parkovy beténovy obrubnik 50/200/1000 mm - celkom 37,0 m
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- zZI'abovka betonova plytka na odvedenie zrazkovych vod 200/80/500 mm - celkom 28,0 m (56
ks)
- gabionovy murik, §. 0,3 m, vysky nad spevnenou plochou 1,0 m - celkom 21,0 m
vo vyske 0,9 m nad spevnenou plochou na muriku navrhujeme umiestnenie svietidiel
vo vzdialenosti 2,0 m od seba - celkom 10 ks
- liniové odvodnenie Aco drain X 100c - zl'ab h=150 mm s kompozitnym ro$tom - celkom - 3,0m
- doplnenie chybajiceho zabradlia pri jestv. asfaltovom chodniku (napr. convi) - celkom - 17,5m
- cestny betonovy obrubnik rovny bez skosenia 150/260/1000 mm - celkom 68,0 m
- zabradlie pri navrhovanom chodniku, oblukové z trubiek d=60mm, (napr. convi) - celkom —
34,0m

Elektroinstalacia

Projekt obsahuje riesenia elektrickych rozvodov pre elektroinstalaciu objektu a el.rozvadzaca.
Vykonové udaje:

-Hlavny isti¢-jednopodlovy-20 A,charakteristika ,,B*

-Instalovany prikon objektu: Pi=600 W ; Pp=600 kW ; B=1

-Specifikacia instalovaného prikonu: -svetel.initalacia-VO 600 W
Predmetom projektu je napojenie 10 ks svietidiel, ktoré buda osvetl'ovat’ cyklochodnik.
Svietidla SV1-SV 10 (typ EGLO 88008/IP44/E27/60W) budu osadené v boc¢nej stene gabionu
v dizke 21m ktory bude tvorit’ boéné lemovanie cyklochodnika.
Svietidla sa osadia ako zapustené v telese gabiona do stredu vysky gabiona, ukotvia sa 0 ocel'ovu
konstrukciu gabiona a obloZia sa kamenmi.
Bodom napojenia na siet’ verejného osvetlenia v obci bude podperny bod EPV 9/6 ¢.145,
nachddzajuci sa na okraji parcely €.1912/3 vedla parcely ¢.6/2. Na tento podperny bod sa osadi
rozvadza¢ RP. Privod zo siete VO do RP bude kablom CYKY-j 2x4.
Z RP bude vedeny zemny vyvod kdblom CYKY-j 3x2,5 k svietidlam SV1-SV10.
Vyvod z pripojkovej skrinky RP sa v zmysle STN 33 3320 ¢1.2.7.9 na stipe ako aj prechod zo
stipa do vykopu musi chranit’ proti mechanickému poskodeniu ochrannou rirkou do vysky
min.2,5m a mieste zaustenia kabla do ochrannej rurky sa musia vykonat opatrenia proti
zatekaniu vody.
Po celej dizke uloZenia kabla v zemi a v telese gabiona sa tento ulozi do chrani¢ky FXP 25 ako
doplnkovej ochrane proti mechanickému poskodeniu. V tseku ¢.3 ( v mieste podvrtavky resp.
prekopu chodnika) sa kabel ulozi do chranicky HDPE 40/3mm.
V useku 5 sa kabel ulozi zo zadnej strany do telesa gabiona. Sluc¢kovanie sa prevedie AC-dur
krabicami ¢.6455,0dbocenia z krabic k svietidlam budu kablami CYKY-j 3x1,5.

Bezpecnost’ a ochrana zdravia

Pri prevadzani vSetkych prac HSV a PSV je potrebné dodrzat’ vSetky normy a predpisy o
bezpecnosti pri praci, ako aj vSetky platné normy a spravne technologické predpisy, ktoré sa na
tieto prace vzt'ahuju. Pouzité vyrobky musia mat atesty. Kazda pripadnii zmenu je potrebné
vopred prejednat’ a nechat’ schvalit’ projektantom a investorom.

Stavba je sucast'ou existujuceho arealu investora. Dodavatel’'ska firma, ktora bude realizovat’
vystavbu, musi investorovi predlozit’ podrobny, technologicky postup prac, ktory musi byt
Vv sulade s internymi bezpecnostnymi smernicami a nariadeniami, platnymi k datumu realizécie,
Specifikovanymi v obchodnych podmienkach, ktoré budi sucast'ou zmluvy o dielo. Zamestnanci
dodavatel’skej firmy budu z hl'adiska bezpecnosti prace pravidelne skoleni svojim
zamestnavatel'om.
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Pri vykonavani stavebnych prac je potrebné dodrziavat’ vSetkymi ti€astnikmi vystavby

okrem inych aj nasledujuce bezpecnostné predpisy:

¢. 508/2009 - Vyhlaska Slovenského tiradu bezpecnosti prace

¢. 484/1990 - Vyhlaska Slovenského uradu bezpecnosti prace

¢. 124/2006 - Zéakon o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci

STN 33 1310, STN 34 3100 a STN 34 3108

al Vyhléaska 6. 374/ 1990 Zb. Slovenského tiradu bezpecnosti prace a Slovenského banského
uradu o bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych préacach.

b/ Vyhlaska MPSVR SR ¢. 508/2009 Z.z. - Na zaistenie bezpe€nosti a ochrany zdravia pri
praci, a bezpecnosti technickych zariadeni

c/ Nariadenie vlady SR 6. 396/2006 Z.z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisku

d/ Nariadenie vlady SR ¢. 392/2006 Z.z. o minimalnych bezpec¢nostnych a zdravotnych
poziadavkach pri pouzivani pracovnych prostriedkov

el Nariadenie vlady SR ¢. 281/2006 Z.z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych
poziadavkach pri praci s bremenami

f/ Zakon NR SR ¢&. 126/2006 Z.z., ktorym sa meni a dopliia zikon NR SR ¢&. 272/1994 Z.z.,
o ochrane zdravia l'udi v zneni neskorsich predpisov

o/ Zakon NR SR ¢. 158/2001 Z.z., ktorym sa meni a dopliia zdkon NR SR ¢&. 330/1996 Z.z.

V Trebisove, februar 2018 vypracoval: Ing. Jan Stas
autorizovany stavebny inZinier
Maria Némethova
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