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PRUDOVA A NAPATOVA SUSTAVA: 400/230V AC; N-C-S T
OCHRANA PRED URAZOM EL.PRUDOM V NO J PREVAQZ

-OCHRANA 1ZOLOVANIM ZIVYCH CASTIi,DOPLNKOVA PRC
CHRANICOM
-OCHRANA ZABRANAMI A KRYTMI
OCHRANA PRED URAZOM EL.PRUDOM PRI PORUCHE:
-OCHRANA SAMOCINNYM ODPOJENIM V SIETI TN,HLAVNE POSPAJANIE
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LEGENDA: — . _.VEDENIE PROJEKTOVANE

_ N/ _VEDENIE EXISTUJUCE
-VEDENIE V ZEMI

-VEDENIE V OCELOVEJ CHRANICKE

——— -VZDUSNE VEDENIE NN
—— -NOVOPROJEKTOVANE ZARIADENIA

O -ULOZENIE KABLA V RURKE

&»  -STRESNKK
@ —— -VEDENIE NA PODPERACH

Poznamky:
-Usek 1,v zemi v rurke FXP 25/10,5m
-Usek 2, v zemi v rurke FXP 25/8,1m
-Usek 3-podvtravka ,v HDPE40/3mm/3m
-Usek 4,v zemi v rurke FXP 25 /7,5m
-Usek 5- v telese gabiona v rurke FXP 25/21m
-odbocCenia k svietidlam -cez 9 ks AC-dur krabice kablom CYKY-j 3x1,5
v rurke FXP 16
-svietidla SV1-SV9 osadit na ocelovu konstruklciu gabionu
typ Eglo 88008 ,zapustené-IP 44/E27/60W

PRED ZACATIM STAVEBNYCH PRAC NA DANEJ LOKALITE JE POTREBNE
VYTYCIT VSETKY VEDENIA JESTVUJUCICH INZINIERSKYCH SIETI !!!
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