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Technicka sprava

A. IDENTIFIKACNE UDAJE:

Stavba ; REKONSTRUKCIA KASTIELA — STREDA NAD BODROGOM
Objekt . SO 03 — ODPOCIVADLO — INFORMACNE MIESTO

Miesto stavby : STREDA NAD BODROGOM

Parcely ¢islo : 4787

Investor : OBEC STREDA NAD BODROGOM

Charakter stavby rekonstrukcia

Zastavana plocha odpocivadla : 17,0 m?

Prehl'ad vychodiskovych podkladov : - Mapové podklady rieSeného izemia

- Snimka z katastralnej mapy
- Konzultacie s investorom, uzivatel'om
- Zameranie existujuceho stavu

Ukel stavby : Odpocivadlo — informacné miesto bude sluzit' na prestavku
a taktieZ sa vytvori miesto na umiestnenie informacii o regionalnej
cyklotrase v Medzibodrozi.

B. VSeobecné udaje

Popis lokality

Stavba sa nachadza v koSickom kraji, v okrese TrebiSov, v obci Streda nad Bodrogom, na
ulici Hlavnej v centre obce pri cintorine, na parcelach ¢.: 478/7. Ide o rekonstrukciu existujuceho
objektu s plynulym napojenim na jestvujici chodnik prechadzajici priamo pred objektom.
Hlavnym ucelom objektu stavby je vytvorenie miesta pre odpocinok a prestavku na regionalne;j
cyklotrase ako aj na umiestnenie informaénych letakov spojenych o cyklotrase v Medzibodrozi.

Jestvujuci stav

Jestvujlici objekt je montovany zo 4 ks betonovych zvislych panelov §. 2,15m, do tvaru
nepravidelného atypického tvaru, opatreny z vonkajsej strany omietkou. Strecha nad objektom je
stanova, Krytina je z asfaltovych $indl'ov, ktora je na drevenom zaklope, ktory je na drevenom
krove. Podhl'ad odpocivadla ako aj podbitie strechy je z drevenych dosak.

V priestoroch odpocivadla su vytvorené 4 ks sedadiel - priestor na sedenie a odpocinok, opatreny
drevenymi doskami umiestnenymi v nike klenbového tvaru. Objekt odpocivadla je otvoreny
priestor bez okien a dveri. Podlahu odpocivadla tvori jestvujiica betonova mazanina. Pri objekte
na betonovej ploche je umiestnena kovova lavicka na sedenie a odpadkovy kos.
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Obr. — Pohl'ad na Odpocivadlo

Navrhovany stav

Ugelom projektu je rekonstrukcia jestvujiceho odpoéivadla, vytvori sa informaéné miesto pre
ulozenie roznych informacénych letakov, plagatov s informéciami o regionalnej cyklotrase v
Medzibodrozi. Rekonstrukciou sa zaroven prispeje aj k skrasleniu a Gprave verejnych priestorov.

C. Konstrukcna cast’

Buracie prace :

Buracie prace budi pozostavat’ z odstranenia 2 kusov drevenych sedadiel jestvujucich
vyklenkov. Pri buracich pracach je potrebné dodrziavat vsetky predpisy bezpecnosti prace
a ochrany zdravia. Stavebna sut’ bude uloZena na skladku uréentl investorom stavby.

Zemné prace a zaklady
Zaklady objektu su jestvujuce, predpokladané pasové beténové. Nenavrhuji sa nové
zakladové konstrukcie.

Nosné a streSné konStrukcie
Nosné konstrukcie objektu su existujuce, bez zmien.

Upravy povrchov

Jestvujtci dreveny stropny podhlad, podbitie strechy a2 ks drevenych sedadiel
navrhujeme natriet’ dvojnasobnym naterom. Jestvujuce omietky navrhujeme opravit’ v mnozstve
30 %, prevedie sa penetracia podkladu, na ktory sa navrhuje novy dvojnasobny nater vonkajSich
stien, napr. Baumit Silikatcolor (farba sa upresni pri realizacii). Navrhuje sa presklenie 2 ks
vyklenkov bezpecnostnym sklom priehladnym — otvaravé, dvojkridlové, oblukové, ¢im sa
vytvori informa¢né miesto pre ulozenie roznych informaénych latdkov, plagatov s informaciami
0 cyklotrase na izemi Medzibodrozia.
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Na jestvujlicu betonovii mazaninu v odpocivadle navrhujeme polozit nova betonova
podlahu zo zamkovej dlazby hr. 60 mm. Dlazba sa ulozi do pieskového 16zka fr. 4 hr. 40 mm.
Medzi jestvujuci chodnik prechadzajtci pred objektom odpocivadla a navrhovant podlahu
v odpocivadle navrhujeme na odvedenie zrazkovych vod z plochy ulozenie zl'abovky betonovej
plytkej 200/80/500 mm, ktorti ukon¢ime pri muriku cintorina. Voda z plochy sa zI'abovkou
odvedie na zelenu zatravnenu plochu cintorina.

Bezpecnost’ a ochrana zdravia

Pri prevadzani vSetkych prac HSV a PSV je potrebné dodrzat’ vSetky normy a predpisy o
bezpecnosti pri praci, ako aj vSetky platné normy a spravne technologické predpisy, ktoré sa na
tieto prace vzt'ahuju. Pouzité vyrobky musia mat atesty. Kazda pripadnti zmenu je potrebné
vopred prejednat’ a nechat’ schvalit’ projektantom a investorom.

Stavba je sucast'ou existujiiceho arealu investora. Dodavatel'ska firma, ktora bude realizovat’
vystavbu, musi investorovi predlozit’ podrobny, technologicky postup préc, ktory musi byt
Vv sulade s internymi bezpecnostnymi smernicami a nariadeniami, platnymi k datumu realizécie,
Specifikovanymi v obchodnych podmienkach, ktoré buda sucastou zmluvy o dielo. Zamestnanci
dodavatel'skej firmy budu z hl'adiska bezpec¢nosti prace pravidelne Skoleni svojim
zamestnavatel'om.
Pri vykonavani stavebnych prac je potrebné dodrziavat’ vSetkymi ucastnikmi vystavby
okrem inych aj nasledujuce bezpec¢nostné predpisy:
. 508/2009 - Vyhlaska Slovenského uradu bezpecnosti prace
. 484/1990 - Vyhlaska Slovenského tradu bezpecnosti prace
¢. 124/2006 - Zéakon o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci
STN 33 1310, STN 34 3100 a STN 34 3108
al Vyhléaska 6. 374/ 1990 Zb. Slovenského tiradu bezpecnosti prace a Slovenského banského
uradu o bezpec€nosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach.
b/ Vyhlaska MPSVR SR ¢. 508/2009 Z.z. - Na zaistenie bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri
préci, a bezpe€nosti technickych zariadeni
c/ Nariadenie vlady SR 6. 396/2006 Z.z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisku
d/ Nariadenie vlady SR €. 392/2006 Z.z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych
poziadavkach pri pouZzivani pracovnych prostriedkov
el Nariadenie vlady SR €. 281/2006 Z.z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych
poziadavkach pri praci s bremenami
f/ Zakon NR SR ¢. 126/2006 Z.z., ktorym sa meni a dopliia zikon NR SR ¢&. 272/1994 Z.z.,

o ochrane zdravia I'udi v zneni neskorSich predpisov

o/ Zakon NR SR ¢. 158/2001 Z.z., ktorym sa meni a dopliia zdkon NR SR ¢. 330/1996 Z.z.

O« O

V Trebisove, februar 2018 vypracoval: Ing. Jan Stas
autorizovany stavebny inZinier
Maria Némethova
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